
    

 

 

                                    

 
iXSHAPER v.6.6.0.4 

 

NUOVE CARATTERISTICHE : 

REGISTRO ATTIVITA’ (TXT/XML) 

REGISTRO DEI LAVORI 
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IIIXXXSSSHHHAAAPPPEEERRR   VVV...   666...000...000...444         

NNUUOOVVEE  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  

Entrambe le nuove funzionalità descritte di seguito sono accessibili dal pulsante "Altre Funzioni" 

situato sul lato destro dell'interfaccia principale: 
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RREEGGIISSTTRROO  AATTTTIIVVIITTAA’’  

iXshaper v. 6.6.0.4 e versioni successive registra automaticamente varie azioni relative al suo 

utilizzo e al processo di taglio. 

Le seguenti informazioni sono incluse nel registro: 

• notifica con marca temporale di apertura dell’applicazione 

• informazioni relative al software iXSHAPER, versione e configurazione 

• notifica con marca temporale di inizio del processo di taglio 

• nomi dei file di taglio e dei file di configurazione  

• parametri base di lavoro: velocità, rotazione, angolo di pausa, tempo stimato lavoro, 

 lunghezza del  taglio totale 

• eventuale notifiche di pausa e ripresa del processo di lavoro 

• notifica con marca temporale di fine del processo di taglio 

• tempo di taglio totale 

• notifica con marca temporale di chiusura dell’applicazione 

L’utente finale può accedere al registro dal menu Altre Funzioni    facendo clic sul pulsante  

Visualizzatore Registro  . Sull’interfaccia PC non-touch di iXshaper questa funzione è disponibile 

sotto la voce di menu: File / Visualizzatore Registro. Una volta selezionato, si apre la finestra 

rappresentata dalla Fig. 1.  

È possibile utilizzare l'elenco a tendina Nomefile Registro per selezionare un determinato mese. 

Il pulsante Copia negli appunti, può essere utilizzato per copiare il contenuto del registro aperto 

negli appunti del sistema operativo.  

Il pulsante Chiudi, chiude questa finestra di anteprima del registro.  
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Fig. 1 

Per impostazione predefinita, i registri vengono salvati in formato TXT e ciascuno di questi file 

contiene un registro completo di un determinato mese. Solo gli ultimi 3 mesi di registri vengono 

salvati sul disco rigido, mentre quelli più vecchi vengono eliminati automaticamente. Ovviamente è 

possibile eseguirne il backup prima che vengano cancellati. 

La posizione predefinita della cartella con i file di registro è: 

C:\Users\[USER_NAME]\AppData\Local\Megaplot\iXshaper\Logs 
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Salvataggio del registro delle attività in file XML 

Per integrarsi con i sistemi IT di terze parti, i file di registro vengono salvati in file XML. Questa 

è una forma molto comune e aperta, adatta per l'elaborazione e l'analisi. 

Per impostazione predefinita, i registri vengono salvati solo in files formato .txt. Per attivare la 

funzione di salvataggio XML, è necessario aggiungere il seguente parametro al percorso di 

destinazione di iXshaper: 

SaveLogToXML  

 

 

I registri nei files XML vengono salvati nella stessa cartella Registri. Per accedere a questa 

cartella è possible premere il pulsante (Altre Funzioni) (Other functions)  e quindi File XML  

(Lavori e Registri) . In un’interfaccia non touch di iXshaper questa funzione è disponibile in  

File/XML Files. 
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Registro dei lavori  

L'ultima versione del software iXshaper può anche salvare l'intera cronologia di taglio nel 

formato XML per permettere l’importazione ad uso di sistemi IT industriali per ulteriori analisi, 

elaborazioni e integrazioni. 

Per attivare questa funzione, è necessario aggiungere il seguente parametro al percorso di 

destinazione di iXshaper: 

  JobLogging 

  

 

Una volta attivato, l'applicazione creerà una nuova cartella JOBS. Questa cartella contiene files 

XML con informazioni sui lavori di taglio accodati. Se un taglio viene interrotto, ripreso o 

terminato, l'applicazione aggiornerà automaticamente lo stato nel files. 

Ciascuno di questi file ha un nome univoco composto dal prefisso JOB seguito dalla data e 

dall'ora di inizio del taglio e da un UID univoco di 32 cifre. Tutte le parti del nome del file sono 

collegate con un trattino basso e ciascuno dei file ha l'estensione XML. 
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I seguenti eventi vengono registrati nel file XML 

 

Event ID 1 : Caricamento applicazione (con marca temporale) 

Param_1 : Versione iXshaper 

Param_2 : EXE File 

Param_3 : GCF File 

Param_4 : MCC File 

 

Event ID 2 : Chiusura applicazione (con marca temporale) 

 

Event ID 3 : Inizio taglio (con marca temporale) 

Param_1 : File di lavoro 

Param_2 : File di configurazione 

Param_3 : Velocità di taglio (mm al minuto) 

Param_4 : Rotazione di taglio (potenza erogata al filo di taglio in A) 

Param_5 : Angolo di pausa (in millisecondi) 

Param_6 : Tempo stimato di taglio (in minuti) 

Param_7 : Lunghezza di taglio (in metri) 

 

Event ID 4 : Interruzione taglio (con marca temporale) 

Param_1 : Tempo di taglio (punto in secondi di lavoro in cui è stato interrotto il taglio) 

 

Event ID 5 : Ripresa taglio (con marca temporale) 

 

Event ID 6 : Fine del taglio (con marca temporale) 

Param_1 : Tempo di taglio effettivo (al netto delle pause) 

  

 

 

 

I file XML del lavoro vengono salvati nella stessa cartella Log. Per accedere a questa cartella si 

può premere il tasto  Altre Funzioni  e poi File XML (lavori e registri) . 

Sull'interfaccia iXshaper non touch questa funzione è disponibile in File/File XML. 
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Esempio di come apparirà il file di lavoro in formato XML: 

 

 


